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SitueringSituering



ProductieProductie--eenheid eenheid 

1000 ton / 1000 ton / 
dagdag

75 m 75 m –– 1100 1100 °°CC

250 ton per uur250 ton per uur 500 000 m³ / 500 000 m³ / 
jaarjaar



ProductieprocesProductieproces

11 e fasee fase::

Ontginning & voorbereiding v.d. kleiOntginning & voorbereiding v.d. klei



ProductieprocesProductieproces

2de fase2de fase::

Bakken & expanderenBakken & expanderen



ProductieprocesProductieproces

3de fase3de fase::

Zeven & opslaanZeven & opslaan



Geëxpandeerde kleikorrelGeëxpandeerde kleikorrel



0/4 rond

4/10 rond

De Argex productenDe Argex producten

Rond 0/2 800 1340
2/5 580 1120
0/4 650 1180
4/10 430 770
8/16 340 650

Gebroken 0/2 580 1010
2/5 390 760

zand 0/4 500         940

Droge vol.massa     Volumemassa
Kaliber losgestort           v.d. korrel   

kg/m³                      kg/m³

8/16 rond

0/4 gebroken

4/8 gebroken

zand 0/4 500         940
4/8 320 670

Structureel rond 4/10 550 950
4/8 650 1140

Structureel mix 4/8 650 1140
4/8 750 1290

Hydrocultuur rond 4/10 550 950
8/16 480 830

Bio Argex 3/6
4/8



• 100% klei: natuurproduct

• Lichtgewicht:

- densiteit van 320 tot 750 kg/m³
- densiteit korrel: 650 tot 1300 kg/m³

Opmerkelijke eigenschappenOpmerkelijke eigenschappen

• Grote draagkracht
• Thermische isolatie
• Akoestische isolatie
• Onbrandbaar
• Rotvrij
• Vorstbestendig



BeschikbaarheidBeschikbaarheid

30 m³ / h



ToepassingenToepassingen

Lichte aanvullingen

Beton Groen

Isolatie

Beton

Blokken

Groen
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ThermovloerThermovloer



Lichte aanvullingenLichte aanvullingen

• Verhoogde stabiliteit
• Verminderde zettingen
• Gewichtscompensatie 
• Duurzame drainage

1 m³ Argex = 1 Ton minder

Een eenvoudige oplossing voor geotechnische problemen



ArgexbetonArgexbeton

(500 -1100 kg/m³  /  1 - 9 MPa)
“lichtgewicht - isolatie”

KorrelbetonKorrelbeton

HalfHalf --open korrelbetonopen korrelbeton

Argex … beton op maatArgex … beton op maat

(700 - 1400 kg/m³  /  3 - 14 Mpa)
“lichtgewicht - isolatie - weerstand”

(1300 - 1800 kg/m³  /  12 - 55 Mpa)
“lichtgewicht - hoge weerstand”

HalfHalf --open korrelbetonopen korrelbeton

Licht compact & structureel betonLicht compact & structureel beton



HalfHalf--open korrelbetonopen korrelbeton

Topargex label Topargex label :
r = 1100 kg/m³
l = 0,35 W/m*K
RF van 1 tot 6 uur



GroentoepassingenGroentoepassingen

«« Argex in groene omgevingArgex in groene omgeving »»

¨̈¨¨¨¨¨¨ DaktuinenDaktuinen
¨̈¨¨¨¨¨¨ Drainage & beluchting v. grondDrainage & beluchting v. grond¨̈¨¨¨¨¨¨ Drainage & beluchting v. grondDrainage & beluchting v. grond
¨̈¨¨¨¨¨¨ HydrocultuurHydrocultuur
¨̈¨¨¨¨¨¨ Revitalisatie van beplantingRevitalisatie van beplanting



DaktuinenDaktuinen

� Ontlasting van de 
structuur

� Beluchting van het 

¨ PrincipePrincipe

� Beluchting van het 
substraat

� Water- & luchtregulatie

� UV-bescherming



Drainage en beluchtingDrainage en beluchting

“Vitesse Arnhem stadion”“Vitesse Arnhem stadion”



argeMIXargeMIX®® 650 650 –– argeMIXargeMIX®® 850850

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW




